












Hibaelhárítási Útmutató Yaasa Desk Pro II

www.yaasa.eu 7

Err C22

Err C23

Túlterhelt tápegység

Motor - hibafeszültség

Engedje el az összes gombot, és várjon 5 

másodpercig. Ezután próbálja meg újra.

Megjegyzés:

Ha a magasságállítás során áramkimaradás történik, vagy a tápkábel kihúzódik, abban az esetben kézi visszaál-

lítás szükséges.

Gyári beállítások visszaállítása (S 0-menü)

1. Nyomja meg egyidejűleg a “Memóriagomb 1,2” és az “Asztallap felfelé” gombokat,  

  és tartsa kb. 3 másodpercig, ezután a kijelzőn megjelenik az S és egy szám, pl. S 5.

2. Tartsa nyomva az “Asztallap felfelé” gombot mindaddig, amíg a kijelzőn az “S 0”  

  megjelenik.

3. A kijelzőn “S 0” jelenik meg.

4. Nyomja meg a “Memóriagombot”.

5. A vezérlő visszaáll a gyári beállításokra, most ugyanabban az állapotban van, mint  

  az első üzembe helyezésnél. A kijelzőn egy villogó “0” jelenik meg.

6. A magasságállítás aktiválásához kézi visszaállítás elvégzése szükséges.

Megjegyzés:

A menü 5 másodperc után “Timeout” állapotba kapcsol. Ez azt jelenti, ha 5 másodpercig nem történik beállítás, a 

menü mentés nélkül automatikusan bezárul.

5 KIEGÉSZÍTÉS

Err C20

Err C21

Motor-rövidzárlat

Firmware-hiba

Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszol-

gálattal. Szükség esetén ki kell cserélni a 

meghibásodott vezérlőt.

Húzza ki a tápegységet, majd várjon 5 má-

sodpercig. Ezután csatlakoztassa a tápegy-

séget az áramhálózathoz, és próbálja meg 

az asztalt FELFELÉ és LEFELÉ mozgatni.


